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Aufgabenstellung 

Vor dem Hintergrund der so genannten „Umgebungslärmrichtlinie“ (Richtlinie 2002/49/EG) 
sollen im Rahmen der Lärmaktionsplanung nachstehende, zeitlich und inhaltlich gegliederte 
Arbeitsschritte zur Lärmbekämpfung erfolgen: 

 Ermittlung der Belastung durch Umgebungslärm anhand der Lärmkartierung; 

 Sicherstellung der Information der Öffentlichkeit über die Ergebnisse und 
Auswirkungen der Lärmkartierung; 

 Ausarbeitung von Lärmaktionsplänen auf der Grundlage der Lärmkartierung um 
zukünftig Belastungen durch Lärm zu verhindern, zu mindern bzw. in zufrieden 
stellenden Gebieten zu erhalten. 

Zuständig für die Lärmkartierung ist in Baden-Württemberg die Landesanstalt für Umwelt 
(LUBW), welche ab Stufe 2 (2012) Lärmkartierung für Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 
3 Mio. Kfz/Jahr (rd. 8.200 Kfz/Tag) vornimmt. Die anschließende Ausarbeitung von 
Lärmaktionsplänen obliegt den Kommunen. 

 

GmbH 

http://www.modusconsult-ulm.de/
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1) Lärmkartierung 

1.1) Lärmkartierung LUBW 

Die Ergebnisse der aktuellen LUBW-Lärmkartierung 2017 (Stufe 3) sind (seit ca. Mitte 2019) 
im Internet allgemeinzugänglich verfügbar: 

 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/laerm-und-erschuetterungen/laermkarten 

Für den Untersuchungsraum kann aus der LUBW-Lärmkartierung 2017 (Anlage 1) 
festgehalten werden, dass 219 Einwohner*innen von Beurteilungspegeln LDEN > 55 dB(A) 
bzw. 148 Einwohner*innen von Beurteilungspegeln LNight > 50 dB(A) durch Verkehrslärm 
von Hauptverkehrsstraßen betroffen sind (Anlage 2). Der betroffene Bereich liegt entlang der 
B465 Ortsdurchfahrt Münsingen. 

Nachdem die Betroffenenanzahl oberhalb des Schwellwertes von 50 Einwohner*innen liegt, 
ist die Stadt Münsingen zur Aufstellung eines Lärmaktionsplanes verpflichtet. 

Aufgrund der Tatsache, dass in Münsingen nur entlang eines Straßenzuges (B465) 
Betroffene ermittelt wurden, wird vorgeschlagen, dass die Lärmaktionsplanung und die 
Berichterstattung über das vereinfachte Verfahren mittels Musterbericht erfolgen. 

1.2) Ergänzende Lärmkartierung 

Entsprechend den Empfehlungen des Landes („Kooperationserlass“) wurde die LUBW-
Lärmkartierung durch das Büro der Gutachter um die B465 auch nördlich der L230 ergänzt 
sowie die in der Lärmberechnung zu verwendenden Verkehrsmengen im Zuge der B465 
entsprechend der Verkehrszählung von 2020 (Anlage 3) detailliert. 

Die Ergebnisse er ergänzten Lärmkartierung sind als Rasterlärmkarten für den 24-Stunden-
Lärmindex LDEN in Anlage 4 und für den nächtlichen Lärmindex LNight in Anlage 5 abgebildet. 

Im Ergebnis weist die Betroffenheitsanalyse der ergänzenden Lärmkartierung (Anlage 6) über 
den Tag insgesamt 303 Personen über 55 dB(A) auf – davon 64 Personen über 65 dB(A) 
und 62 Personen über 70 dB(A) sowie für die Nacht insgesamt 257 Personen über 50 dB(A) 
– davon 42 über 55 dB(A) und 105 über 60 dB(A). Bei der Ermittlung der Betroffenen 
Personen wird zunächst davon ausgegangen, dass alle Bewohner*innen eines Gebäudes von 
der am stärksten lärmbelasteten Gebäudefassade betroffen sind.   

In Münsingen werden demzufolge Beurteilungspegel über 70/60 dB(A) LDEN/LNight ermittelt, 
welche die grundrechtliche Schwelle zur Gesundheitsgefährdung darstellen. Nach der 
Lärmwirkungsforschung liegen bereits Werte ab 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht 
im gesundheitskritischen Bereich. 

1.3) Lärmschwerpunkt „Ortsmitte“ 

Der wesentlich betroffene Bereich ist der Abschnitt der B465 Karlstraße – Hauptstraße 
zwischen K6769 Lautertalstraße und Kreisverkehr Beutenlaystraße. 

Die Berechnungsergebnisse der Beurteilungspegel über alle Gebäude im Bereich des 
Lärmschwerpunktes „Ortsmitte“ sind in Anlage 7 tabellarisch dokumentiert. 

In Anlage 8 sind daraus nur noch die 38 Gebäude zusammenfassend aufgelistet, an welchen 
an der lautesten Gebäudefassade die Lärmsanierungswerte überschritten sind. Eine 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/laerm-und-erschuetterungen/laermkarten
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entsprechende graphische Zusammenfassung dieser Gebäude ist in Anlage 9 als 
Gebäudelärmkarte für den 24-Stunden-Lärmindex LDEN (obere Abbildung) und für den 
nächtlichen Lärmindex LNight (untere Abbildung) dargestellt. 

1.4) Maßnahmen zur Lärmminderung 

Als Maßnahmen zur Lärmminderung kommen in Ortsdurchfahrten generell gestalterische 
Maßnahmen (Stichwort „Ortsmitte“), bauliche Maßnahmen (z. B. Fahrbahnbeläge) oder 
verkehrsrechtliche Maßnahmen (z. B. Tempo 30) in Betracht. 

Durch den Einbau eines lärmmindernden Fahrbahnbelages könnte der Beurteilungspegel um 
rund 4 dB(A) gegenüber dem Analyse-Nullfall reduziert werden. Dadurch könnte die Anzahl 
der betroffenen Personen in den lärmrelevanten Bereichen bereits deutlich vermindert 
werden. Die Auswirkung dieser Maßnahme ist in Anlage 10 als Belastungsstatistik 
zusammengefasst. 

Allerdings reicht diese Maßnahme alleine nicht aus, um alle Betroffenheiten über 70/60 dB(A) 
zu reduzieren. Vor allem in der Nacht sind noch 27 Personen von Beurteilungspegeln über 
60 dB(A) betroffen. Durch die zusätzliche Einführung einer Geschwindigkeitsreduzierung von 
50 auf 30 km/h im Zeitbereich zwischen 22 und 6 Uhr könnte diese Betroffenenzahl 
nochmals deutlich reduziert werden. Die Auswirkung dieser beiden Maßnahmen ist in 
Anlage 11 als Belastungsstatistik zusammengefasst. 

Beide Maßnahmen sind zunächst als Vorschläge zu verstehen, die im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung konkretisiert, ggf. um weitere Maßnahmen ergänzt und dann im 
Einzelnen und zusammen als Maßnahmenbündel hinsichtlich der Wirksamkeit zur 
Lärmminderung detailliert untersucht und bewertet werden müssen. 

2) Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im nächsten Schritt ist die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der ergänzten Lärmkartierung 
zu Informieren und an der Aufstellung der vereinfachten Lärmaktionsplanung in geeigneter 
Weise zu beteiligen. Dabei sind auch die Träger öffentlicher Belange (TÖB) zu hören. 

Die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung sind zu dokumentieren und in die Abwägung 
bei der Aufstellung des Lärmaktionsplanes einzubeziehen. 

3) Lärmaktionsplan  

Die Ergebnisse der Lärmaktionsplanung werden zusammen mit den Erkenntnissen aus der 
Öffentlichkeitsbeteiligung in Form eines Lärmaktionsplanes zusammengefasst. Dieser wird 
zunächst als „Entwurf“ den kommunalen Gremien zur Diskussion und Beratung vorgelegt. 

 
Ulm, 18. Februar 2021 

 
Claus Kiener, M.Eng.  
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Lärmkartierung Baden-Württemberg 2017

Belastungsstatistik
 1)

Gemeinde: Münsingen

Gemeinde-Nr.: 8415053

Straßenlärm (Hauptverkehrsstraßen)

Lärmbelastete Einwohner
 2)

LDEN in dB(A)

(24 Stunden)

Belastete 

Einwohner

LNight in dB(A)

(22 bis 6 Uhr)

Belastete 

Einwohner

> 50 bis 55 58

> 55 bis 60 90 > 55 bis 60 56

> 60 bis 65 61 > 60 bis 65 34

> 65 bis 70 44 > 65 bis 70 0

> 70 bis 75 24 > 70 0

> 75 0

Summe 219 Summe 148

Lärmbelastete Flächen, Wohnungen, Schul- und Krankenhausgebäude
 3)

LDEN in dB(A) Fläche in km
2 Wohnungen Schulen Krankenhäuser

> 55 1,4 91 1 0

> 65 0,4 28 0 0

> 75 0,0 0 0 0

1)

)
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Ulm, 30. 10. 2019 MODUS CONSULT ULM
GmbH

Projektnr.: 60.521/jf

Knotenpunktzählung 06 - 20 Uhr

Querschnittzählung von 06 - 20 Uhr

Befragung von 06 - 10/15 - 19 Uhr Videozählung 0 - 24 Uhr 
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K 24

Verkehrsuntersuchung M ü n s i n g e n

Bestandsaufnahme 2020

Zählstellenübersicht

Plan 1
Anlage 3.1



Straßennamen (nachgeordnetes Netz)
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DLG 39
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Straßennamen (Hauptnetz)

Projektnr.: 41.399/jf
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Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebunglärmrichtlinie

Stadt Münsingen

Ermittlung von Kenngrößen für Lärmberechnung nach VBUS

Analyse-Nullfall 2020
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Erhebungsmonat [4-10] 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Gesamtverkehr DTVW [Kfz/24h] 7.400 11.100 16.200 14.600 18.500 22.700 14.000 9.700 9.700

Spitzenstundenanteil [%] 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8%

Spitzenstunde [Kfz/h] 592 888 1.296 1.168 1.665 2.043 1.260 873 776

Belastungsklasse [1-5] 2 2 3 3 3 4 3 2 2

Wochenfaktor [-] 0.88 0.88 0.90 0.90 0.90 0.91 0.90 0.88 0.88

Saisonfaktor [-] 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Gesamtverkehr DTV [Kfz/24h] 6.300 9.500 14.100 12.700 16.200 20.000 12.200 8.300 8.300

Schwerverkehr (>3,5t) SVW [SV/24h] 730 1.090 1.230 1.160 1.370 1.440 1.050 790 790

Wochenfaktor [-] 0.80 0.80 0.82 0.82 0.82 0.80 0.82 0.80 0.80

Saisonfaktor [-] 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92

Schwerverkehr (>3,5t) SV [SV/24h] 540 800 930 880 1.030 1.060 790 580 580

SV-Anteil p24 (>3,5t) [%] 8.6% 8.4% 6.6% 6.9% 6.4% 5.3% 6.5% 7.0% 7.0%

Straßenkategorie Klassifizierung [-] B B B B B B B B B

Faktor MDay [-] 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062

MDay [Kfz/h] 390 590 870 790 1.000 1.240 760 510 510

Faktor pDay [-] 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SV-Anteil pDay [%] 8.6% 8.4% 6.6% 6.9% 6.4% 5.3% 6.5% 7.0% 7.0%

Faktor MEvening [-] 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042

MEvening [Kfz/h] 260 400 590 530 680 840 510 350 350

Faktor pEvening [-] 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SV-Anteil pEvening [%] 8.6% 8.4% 6.6% 6.9% 6.4% 5.3% 6.5% 7.0% 7.0%

Faktor MNight [-] 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

MNight [Kfz/h] 70 100 160 140 180 220 130 90 90

Faktor pNight [-] 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SV-Anteil pNight [%] 8.6% 8.4% 6.6% 6.9% 6.4% 5.3% 6.5% 7.0% 7.0%

Verkehr über 24h

Zeitraum "Day"

(06:00 - 18:00 Uhr)

Zeitraum "Evening"

(18:00 - 22:00 Uhr)

Zeitraum "Night"

(22:00 - 06:00 Uhr)

Ulm, 23.02.2021
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Stadt Münsingen

Lärmkartierung
Stadt Münsingen

Ulm,11.02.2021
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EU Einwohnerstatistik

Name Intervalle Einwohner Anzahl Wohnungen Anzahl Schulen Anzahl Krankenhäuser Anzahl Kindergärten
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Rechengebiet LSP Ortsmitte - ohne Maßnahmen 50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

136

92

85

64

62

-

110

42

99

6

-

-

60

40

40

30

40

-

50

20

50

0

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Gebäude HFront Nutz IGW Analyse Pegelüberschreitung

L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) Anzahl EW

 in dB(A)  in dB(A)  in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Achalmstraße 5 W MI 66 56 72,5 65,4 6,5 9,4 4

Achalmstraße 6 W MI 66 56 56,2 49,9 - - 7

Achalmstraße 8 W MI 66 56 53,8 47,6 - - 2

Achalmstraße 10 W MI 66 56 49,9 44,0 - - 2

Achalmstraße 12 W MI 66 56 48,5 42,6 - - 4

Achalmstraße 13 N MI 66 56 49,8 44,1 - - 3

Achalmstraße 15 W MI 66 56 51,0 45,3 - - 5

Achalmstraße 16 W MI 66 56 47,4 41,7 - - 2

Achalmstraße 17 W MI 66 56 51,1 45,4 - - 5

Achalmstraße 18 W MI 66 56 49,1 43,5 - - 5

Alte Schloßstraße 3 N MI 66 56 55,2 48,6 - - 1

Alte Schloßstraße 4 N GB 66 56 53,8 47,5 - - 4

Alte Schloßstraße 7 N WA 64 54 49,9 44,0 - - 1

Alte Schloßstraße 8 N WA 64 54 46,4 40,8 - - 1

Am Rosenberg 3 S MI 66 56 55,5 48,5 - - 3

Am Rosenberg 4 W MI 66 56 58,8 51,8 - - 2

Am Rosenberg 6 S MI 66 56 68,3 61,2 2,3 5,2 2

Amselweg 2 S WA 64 54 40,0 34,5 - - 5

Amselweg 3 S WA 64 54 40,3 34,9 - - 2

Amselweg 4 S WA 64 54 40,1 34,7 - - 4

Amselweg 5 S WA 64 54 40,3 34,8 - - 5

Amselweg 6 S WA 64 54 39,9 34,5 - - 1

Amselweg 8 S WA 64 54 40,0 34,5 - - 2

Auf dem Lay 1 N WA 64 54 43,0 37,5 - - 3

Auf dem Lay 2 W WA 64 54 44,2 38,5 - - 3

Auf dem Lay 3 W WA 64 54 43,2 37,6 - - 5

Auf dem Lay 4 S WA 64 54 45,4 39,7 - - 1

Auinger Weg 1 S WA 64 54 49,2 43,3 - - 12

Auinger Weg 2 S WA 64 54 48,8 42,6 - - 5

Auinger Weg 3 S WA 64 54 49,8 43,9 - - 2

Auinger Weg 4 S WA 64 54 44,8 38,9 - - 3

Auinger Weg 5 S WA 64 54 44,1 38,3 - - 4

Auinger Weg 6 S WA 64 54 45,0 39,1 - - 3

Auinger Weg 8 W WA 64 54 43,2 37,5 - - 18

Auinger Weg 9 S WA 64 54 40,6 34,9 - - 4

Auinger Weg 11 W WA 64 54 41,1 35,4 - - 4

Auinger Weg 12 S WA 64 54 43,4 37,6 - - 2

Auinger Weg 13 S WA 64 54 39,6 34,0 - - 3

Auinger Weg 14 S WA 64 54 41,7 36,1 - - 2

Auinger Weg 15 S WA 64 54 39,6 34,0 - - 2

Auinger Weg 16 S WA 64 54 40,5 34,9 - - 2

Auinger Weg 17 S WA 64 54 39,1 33,5 - - 6

Auinger Weg 18 S WA 64 54 40,7 35,1 - - 5

Auinger Weg 19 W WA 64 54 40,1 34,6 - - 5

Auinger Weg 20 S WA 64 54 40,4 34,9 - - 2

Auinger Weg 21 S WA 64 54 39,8 34,3 - - 2

Auinger Weg 22 S WA 64 54 41,3 35,8 - - 4

Auinger Weg 23 S WA 64 54 40,0 34,5 - - 2
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Gebäude HFront Nutz IGW Analyse Pegelüberschreitung

L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) Anzahl EW

        in dB(A)         in dB(A)         in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Auinger Weg 24 S WA 64 54 41,3 35,7 - - 2

Auinger Weg 25 S WA 64 54 40,5 35,0 - - 3

Auinger Weg 25/1 W WA 64 54 39,3 33,8 - - 2

Auinger Weg 26 SW WA 64 54 41,8 36,3 - - 2

Auinger Weg 27 S WA 64 54 40,6 35,1 - - 6

Auinger Weg 28 S WA 64 54 40,8 35,3 - - 5

Auinger Weg 29 S WA 64 54 40,2 34,7 - - 1

Auinger Weg 30 S WA 64 54 40,3 34,8 - - 1

Auinger Weg 31 S WA 64 54 39,7 34,2 - - 2

Auinger Weg 32 S WA 64 54 40,6 35,1 - - 3

Auinger Weg 33 S WA 64 54 39,2 33,7 - - 4

Auinger Weg 34 W WA 64 54 38,8 33,3 - - 4

Auinger Weg 35 S WA 64 54 40,2 34,7 - - 2

Auinger Weg 36 S WA 64 54 40,0 34,4 - - 4

Auinger Weg 42 S WA 64 54 39,1 33,6 - - 5

Bachwiesenstraße 1 S MI 66 56 46,3 40,7 - - 2

Bachwiesenstraße 2/0 S MI 66 56 44,9 39,4 - - 3

Bachwiesenstraße 3 S MI 66 56 45,3 39,7 - - 3

Bachwiesenstraße 5 W MI 66 56 47,8 42,1 - - 7

Bachwiesenstraße 6 S MI 66 56 49,7 43,9 - - 4

Bachwiesenstraße 8 S MI 66 56 50,2 44,4 - - 2

Bachwiesenstraße 11 W MI 66 56 55,5 49,3 - - 6

Bahnhofstraße 1 W MI 66 56 57,9 51,4 - - 13

Bahnhofstraße 3 W MI 66 56 52,0 46,2 - - 8

Bahnhofstraße 4 N WA 64 54 50,6 44,9 - - 1

Bahnhofstraße 5 W MI 66 56 49,3 43,7 - - 8

Bahnhofstraße 6 N WA 64 54 46,7 41,1 - - 5

Baumtalweg 3 N MI 66 56 47,8 42,3 - - 13

Baumtalweg 4 N GE 72 62 49,3 43,7 - - 1

Baumtalweg 6 N GE 72 62 49,1 43,5 - - 10

Beim großen Haus 1 O MI 66 56 39,9 34,5 - - 2

Beim großen Haus 3 O MI 66 56 41,7 36,3 - - 4

Beim oberen Tor 1 SW MI 66 56 61,4 54,5 - - 12

Beim unteren Tor 1 W MI 66 56 39,3 33,8 - - 6

Beim unteren Tor 2 S MI 66 56 39,6 34,1 - - 8

Beim unteren Tor 3 SW MI 66 56 41,3 35,9 - - 4

Beim unteren Tor 4 SW MI 66 56 42,2 36,8 - - 2

Beim unteren Tor 5 SW MI 66 56 41,3 35,8 - - 1

Beim unteren Tor 7 W MI 66 56 38,3 32,9 - - 7

Beim unteren Tor 8 S MI 66 56 38,4 33,0 - - 3

Beutenlaystraße 1 / Astrid-Lindren-SchuleN SOS 64 54 58,0 51,4 - - -

Beutenlaystraße 8 N WA 64 54 47,0 41,4 - - 2

Bismarckstraße 4 N MI 66 56 46,5 40,9 - - 5

Bismarckstraße 4/1 N MI 66 56 43,3 37,8 - - 6

Bismarckstraße 8 N MI 66 56 47,0 41,3 - - 13

Bismarckstraße 8/1 W MI 66 56 45,3 39,6 - - 4

Bismarckstraße 10 N MI 66 56 46,8 41,1 - - 3

Bismarckstraße 11 N MI 66 56 49,6 43,7 - - 3
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Gebäude HFront Nutz IGW Analyse Pegelüberschreitung

L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) Anzahl EW

        in dB(A)         in dB(A)         in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bismarckstraße 12 N MI 66 56 45,6 40,0 - - 6

Bismarckstraße 13 O MI 66 56 45,8 39,9 - - 7

Bismarckstraße 14 O MI 66 56 46,2 40,4 - - 2

Bismarckstraße 15 W MI 66 56 46,9 40,9 - - 2

Bismarckstraße 16 W MI 66 56 46,1 40,3 - - 4

Bismarckstraße 18 N MI 66 56 43,7 38,1 - - 1

Bismarckstraße 22 N MI 66 56 46,7 40,8 - - 17

Bismarckstraße 24 N MI 66 56 44,8 39,1 - - 2

Bismarckstraße 26 N MI 66 56 46,1 40,4 - - 7

Bismarckstraße 30 O WA 64 54 48,4 42,5 - - 5

Bismarckstraße 32 N WA 64 54 50,4 44,5 - - 4

Bismarckstraße 32/1 N WA 64 54 50,8 44,9 - - 4

Bismarckstraße 34 O WA 64 54 47,4 41,7 - - 2

Bismarckstraße 34/1 O WA 64 54 47,9 42,1 - - 2

Bismarckstraße 34/2 O WA 64 54 47,2 41,4 - - 3

Bismarckstraße 34/3 O WA 64 54 47,1 41,4 - - 2

Bismarckstraße 36 N WA 64 54 50,6 44,7 - - 7

Bismarckstraße 37 N MI 66 56 54,6 48,3 - - 1

Bismarckstraße 38 N WA 64 54 51,2 45,1 - - 4

Bismarckstraße 40 N MI 66 56 57,2 50,5 - - 4

Bismarckstraße 42 N MI 66 56 59,0 52,0 - - 4

Bismarckstraße 44 O MI 66 56 61,7 54,7 - - 3

Bühl 1 W MI 66 56 39,1 33,3 - - 4

Bühl 3 W MI 66 56 42,6 36,9 - - 4

Bühl 5 W MI 66 56 42,5 36,7 - - 3

Bühl 5/2 W MI 66 56 42,5 36,7 - - 1

Bühl 9 S MI 66 56 43,9 37,7 - - 5

Bühl 10 O MI 66 56 54,0 46,9 - - 2

Bühl 11 S MI 66 56 44,6 38,3 - - 6

Bühl 12 W MI 66 56 59,6 52,5 - - 4

Bühl 14 S MI 66 56 45,1 38,6 - - 6

Bühl 15 S MI 66 56 43,5 37,3 - - 1

Bühl 16 S MI 66 56 45,0 38,5 - - 8

Bühl 17 S MI 66 56 45,5 39,3 - - 6

Bühl 20 S MI 66 56 45,5 39,1 - - 1

Bühl 22 S MI 66 56 58,0 50,9 - - 2

Bühl 24 S MI 66 56 44,9 38,3 - - 2

Bühl 27 S MI 66 56 55,3 48,3 - - 2

Bühl 29 W MI 66 56 55,7 48,7 - - 1

Bühl 31 S MI 66 56 42,5 36,2 - - 1

Bühl 33 S MI 66 56 48,8 42,3 - - 4

Bühl 35 O MI 66 56 50,7 43,9 - - 2

Einsteinstraße 1 S WA 64 54 46,3 40,6 - - 1

Einsteinstraße 3 S WA 64 54 49,0 43,2 - - 1

Einsteinstraße 5 W WA 64 54 49,6 43,7 - - 2

Einsteinstraße 6 W WA 64 54 52,7 46,6 - - 2

Einsteinstraße 7 S WA 64 54 46,4 40,7 - - 3

Einsteinstraße 9 W WA 64 54 43,3 37,8 - - 1
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Gebäude HFront Nutz IGW Analyse Pegelüberschreitung

L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) Anzahl EW

        in dB(A)         in dB(A)         in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Einsteinstraße 10 S WA 64 54 51,5 45,5 - - 2

Einsteinstraße 11 W WA 64 54 42,9 37,4 - - 3

Einsteinstraße 12 S WA 64 54 51,5 45,5 - - 2

Einsteinstraße 13 W WA 64 54 42,5 37,0 - - 1

Einsteinstraße 14 S WA 64 54 50,4 44,5 - - 1

Einsteinstraße 16 S WA 64 54 50,2 44,3 - - 2

Einsteinstraße 18 S WA 64 54 50,0 44,1 - - 2

Einsteinstraße 34 S WA 64 54 45,1 39,4 - - 3

Einsteinstraße 36 S WA 64 54 44,7 39,1 - - 4

Einsteinstraße 38 S WA 64 54 43,6 37,9 - - 3

Einsteinstraße 40 S WA 64 54 43,8 38,2 - - 6

Ernst-Bezler-Straße 2 N MI 66 56 38,5 33,1 - - 4

Ernst-Bezler-Straße 4 SO MI 66 56 36,5 31,0 - - 1

Ernst-Bezler-Straße 8 NW MI 66 56 37,9 32,5 - - 1

Ernst-Bezler-Straße 11 SW MI 66 56 38,2 32,8 - - 4

Ernst-Bezler-Straße 13 NO MI 66 56 39,1 33,8 - - 4

Ernst-Bezler-Straße 18 SW MI 66 56 38,0 32,6 - - 4

Ernst-Bezler-Straße 20 NW MI 66 56 37,6 32,2 - - 1

Ernst-Bezler-Straße 21 W MI 66 56 41,4 36,0 - - 3

Falkenstraße 1 S WA 64 54 40,9 35,5 - - 3

Falkenstraße 2 S WA 64 54 41,2 35,8 - - 1

Falkenstraße 3 S WA 64 54 40,6 35,2 - - 1

Falkenstraße 4 S WA 64 54 40,2 34,7 - - 3

Falkenstraße 6 W WA 64 54 39,5 34,1 - - 2

Färbergässle 2 O MI 66 56 39,6 34,2 - - 1

Goethestraße 4 N WA 64 54 40,7 35,3 - - 19

Goethestraße 5 N WA 64 54 41,4 36,0 - - 2

Goethestraße 6 N WA 64 54 41,5 36,1 - - 12

Goethestraße 7 N WA 64 54 42,3 36,9 - - 13

Goethestraße 8 N WA 64 54 41,6 36,2 - - 16

Goethestraße 9 N WA 64 54 42,0 36,6 - - 2

Goethestraße 10 N WA 64 54 41,9 36,5 - - 10

Goethestraße 12 N WA 64 54 42,1 36,7 - - 15

Goethestraße 14 N WA 64 54 42,2 36,8 - - 14

Goethestraße 17 N WA 64 54 42,6 37,1 - - 2

Goethestraße 18 N WA 64 54 42,4 37,0 - - 2

Goethestraße 20 W WA 64 54 42,5 37,1 - - 2

Goethestraße 22 N WA 64 54 41,7 36,3 - - 4

Goethestraße 23 N WA 64 54 40,5 35,1 - - 2

Goethestraße 24 N WA 64 54 41,6 36,2 - - 2

Goethestraße 25 N WA 64 54 42,1 36,6 - - 4

Goethestraße 26 N WA 64 54 41,2 35,7 - - 2

Goethestraße 27 O WA 64 54 42,1 36,7 - - 1

Goethestraße 28 W WA 64 54 41,2 35,8 - - 4

Goethestraße 30 N WA 64 54 41,5 36,0 - - 5

Goethestraße 32 N WA 64 54 41,5 36,1 - - 2

Goethestraße 34 N WA 64 54 41,7 36,3 - - 6

Goethestraße 35 / KiGa KunterbuntNO SOS 64 54 49,1 43,2 - - -
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Gebäude HFront Nutz IGW Analyse Pegelüberschreitung

L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) Anzahl EW

        in dB(A)         in dB(A)         in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Goethestraße 36 N WA 64 54 42,0 36,5 - - 4

Goethestraße 38 O WA 64 54 41,9 36,5 - - 5

Goethestraße 40 S WA 64 54 42,4 37,0 - - 1

Goethestraße 42 N WA 64 54 42,3 36,9 - - 2

Goethestraße 44 N WA 64 54 42,1 36,6 - - 1

Goethestraße 46 O WA 64 54 43,2 37,7 - - 2

Goethestraße 48 S WA 64 54 41,8 36,3 - - 4

Goethestraße 50 S WA 64 54 42,1 36,7 - - 5

Goethestraße 52 O WA 64 54 43,9 38,3 - - 1

Goethestraße 54 N WA 64 54 44,6 38,8 - - 3

Goethestraße 56 N WA 64 54 45,6 39,9 - - 3

Goethestraße 58 N WA 64 54 46,9 41,1 - - 2

Goethestraße 60 O WA 64 54 48,4 42,6 - - 2

Goethestraße 62 N WA 64 54 48,9 43,2 - - 2

Gutenbergstraße 1 N MI 66 56 50,4 44,5 - - 3

Haselnussweg 2 W WA 64 54 48,2 42,4 - - 1

Haselnussweg 3 SW WA 64 54 54,0 47,9 - - 5

Haselnussweg 4 SW WA 64 54 50,9 45,0 - - 4

Haselnussweg 5 SW WA 64 54 54,7 48,6 - - 2

Haselnussweg 7 SW WA 64 54 55,4 49,1 - - 1

Haselnussweg 9 SW WA 64 54 56,3 49,9 - - 3

Hauffstraße 1 N WA 64 54 42,3 36,8 - - 3

Hauffstraße 2 N WA 64 54 43,2 37,7 - - 2

Hauffstraße 3 W WA 64 54 42,1 36,7 - - 3

Hauffstraße 4 W WA 64 54 41,9 36,5 - - 6

Hauffstraße 5 N WA 64 54 42,1 36,6 - - 1

Hauffstraße 7 W WA 64 54 42,3 36,9 - - 4

Hauffstraße 8 W WA 64 54 42,3 36,9 - - 3

Hauptstraße 4 SW MI 66 56 67,0 59,9 1,0 3,9 10

Hauptstraße 5 SO MI 66 56 67,3 60,2 1,3 4,2 6

Hauptstraße 6 SO MI 66 56 60,4 53,3 - - 2

Hauptstraße 7 SO MI 66 56 63,8 56,7 - 0,7 7

Hauptstraße 8 S MI 66 56 47,6 41,3 - - 2

Hauptstraße 8/1 SW MI 66 56 61,0 53,9 - - 3

Hauptstraße 9 SO MI 66 56 60,8 53,7 - - 9

Hauptstraße 10 S MI 66 56 48,3 41,6 - - 10

Hauptstraße 11 SO MI 66 56 55,0 48,5 - - 5

Hauptstraße 12 S MI 66 56 50,6 44,0 - - 6

Hauptstraße 16 S MI 66 56 45,0 39,0 - - 4

Hauptstraße 17 S MI 66 56 46,8 40,9 - - 4

Hauptstraße 18 S MI 66 56 43,7 37,7 - - 2

Hauptstraße 20 N MI 66 56 36,4 31,0 - - 2

Hauptstraße 22 S MI 66 56 43,1 37,3 - - 6

Hauptstraße 23 S MI 66 56 41,1 35,4 - - 5

Hauptstraße 24 S MI 66 56 42,4 36,7 - - 1

Hauptstraße 25 S MI 66 56 40,9 35,2 - - 4

Hauptstraße 26 S MI 66 56 42,9 37,1 - - 4

Hauptstraße 27 S MI 66 56 39,7 34,1 - - 4
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Gebäude HFront Nutz IGW Analyse Pegelüberschreitung

L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) Anzahl EW

        in dB(A)         in dB(A)         in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hauptstraße 28 S MI 66 56 45,3 39,1 - - 2

Hauptstraße 29 S MI 66 56 39,5 33,9 - - 3

Hauptstraße 30 S MI 66 56 43,8 38,0 - - 2

Hauptstraße 32 S MI 66 56 43,7 37,9 - - 3

Hauptstraße 35 S MI 66 56 42,1 36,3 - - 6

Hauptstraße 39 S MI 66 56 41,6 36,0 - - 3

Hauptstraße 41 S MI 66 56 42,8 37,2 - - 12

Hauptstraße 45 S MI 66 56 43,6 37,9 - - 11

Hauptstraße 47 S MI 66 56 47,3 41,4 - - 14

Hauptstraße 50 SW MI 66 56 69,9 62,8 3,9 6,8 3

Hauptstraße 51 S WA 64 54 53,7 47,6 - - 6

Hauptstraße 52 NO MI 66 56 68,9 61,9 2,9 5,9 8

Hauptstraße 53 S WA 64 54 51,6 45,3 - - 5

Hauptstraße 55 S WA 64 54 59,4 52,6 - - 2

Hauptstraße 56 NO MI 66 56 70,9 63,8 4,9 7,8 2

Hauptstraße 57 SW WA 64 54 60,8 53,8 - - 2

Hauptstraße 60 N MI 66 56 66,1 59,1 0,1 3,1 5

Hauptstraße 62 NO GE 72 62 64,4 57,4 - - 4

Hauptstraße 63 SW GB 66 56 73,6 66,4 7,6 10,4 -

Hauptstraße 65 SW MI 66 56 68,1 61,0 2,1 5,0 1

Hauptstraße 67 SW MI 66 56 67,5 60,4 1,5 4,4 -

Hintere Gasse 2 O MI 66 56 41,8 36,3 - - 1

Hintere Gasse 4 S MI 66 56 44,1 38,6 - - 4

Hintere Gasse 5 S MI 66 56 41,4 36,0 - - 3

Hintere Gasse 6 O MI 66 56 36,4 30,9 - - 1

Hintere Gasse 7 SW MI 66 56 38,0 32,5 - - 4

Hintere Gasse 8 W MI 66 56 37,6 32,1 - - 2

Hintere Gasse 10 O MI 66 56 39,4 34,0 - - 3

Hintere Gasse 14 W MI 66 56 40,7 35,3 - - 6

Im Bach 1 S MI 66 56 47,2 41,5 - - 3

Im Bach 2 S MI 66 56 46,4 40,7 - - 12

Im Bach 3 W MI 66 56 46,2 40,6 - - 3

Im Bach 4 S MI 66 56 44,2 38,6 - - 9

Im Bach 5 S MI 66 56 46,8 41,2 - - 3

Im Bach 6 W MI 66 56 44,4 38,8 - - 9

Im Bach 7 S MI 66 56 43,6 38,1 - - 15

Im Bach 9 W MI 66 56 43,7 38,2 - - 9

Im Glack 1 W MI 66 56 44,0 38,4 - - 4

Im Glack 2 S MI 66 56 36,9 31,4 - - 9

Im Glack 4 S MI 66 56 37,3 31,7 - - 3

Im Kirchtal 2 S MI 66 56 43,2 37,5 - - 2

Im Kirchtal 4 S MI 66 56 42,2 36,5 - - 2

Im Kirchtal 6 S MI 66 56 42,6 37,1 - - 1

Im Kirchtal 7 W MI 66 56 41,9 36,4 - - 5

Im Kirchtal 18 NW WA 64 54 37,3 31,9 - - 1

Karlstraße 6 N MI 66 56 70,3 63,2 4,3 7,2 5

Karlstraße 7 S MI 66 56 70,4 63,3 4,4 7,3 6

Karlstraße 8 N MI 66 56 70,8 63,7 4,8 7,7 -

Stadt Münsingen
Lärmkartierung 2017 / Stufe III

Berechnung nach VBUS / Berurteilung nach Lärmsanierung (Stand 08/2020)

23.02.2021

30156_Münsingen LSP Ortsmitte-ALLE

Seite 6 von 11

SoundPLAN 8.2

Anlage 7.6



Gebäude HFront Nutz IGW Analyse Pegelüberschreitung

L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) Anzahl EW

        in dB(A)         in dB(A)         in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Karlstraße 11 S MI 66 56 69,6 62,5 3,6 6,5 3

Karlstraße 15 S MI 66 56 62,9 55,8 - - 5

Karlstraße 16 N MI 66 56 71,7 64,6 5,7 8,6 7

Karlstraße 17 S MI 66 56 70,5 63,4 4,5 7,4 -

Karlstraße 18 N MI 66 56 71,3 64,2 5,3 8,2 2

Karlstraße 20 N MI 66 56 71,1 64,0 5,1 8,0 4

Karlstraße 21 S MI 66 56 70,5 63,4 4,5 7,4 4

Karlstraße 22 N MI 66 56 71,4 64,3 5,4 8,3 8

Karlstraße 23 S MI 66 56 70,1 63,0 4,1 7,0 8

Karlstraße 25 S MI 66 56 69,9 62,8 3,9 6,8 -

Karlstraße 27 S MI 66 56 69,6 62,5 3,6 6,5 6

Karlstraße 28 - Berufsschule N SOS 64 54 69,5 62,4 5,5 8,4 -

Karlstraße 29 S MI 66 56 70,1 63,0 4,1 7,0 2

Karlstraße 30 / Pfarrhaus N GB 66 56 67,3 60,2 1,3 4,2 2

Karlstraße 32 N GB 66 56 70,0 62,9 4,0 6,9 6

Karlstraße 36 N MI 66 56 68,2 61,1 2,2 5,1 1

Karlstraße 38 N MI 66 56 66,5 59,4 0,5 3,4 2

Karlstraße 40 NO MI 66 56 66,9 59,9 0,9 3,9 4

Karlstraße 42 NO MI 66 56 67,4 60,4 1,4 4,4 2

Kegelgraben 2 W WA 64 54 45,3 39,3 - - 2

Kegelgraben 10 S MI 66 56 40,8 35,2 - - 1

Kegelgraben 11 S MI 66 56 41,9 36,3 - - 4

Kegelgraben 12 W MI 66 56 39,5 33,9 - - 5

Kegelgraben 14 W MI 66 56 38,9 33,4 - - 2

Kegelgraben 18 W MI 66 56 40,8 35,4 - - 2

Kegelgraben 19 S MI 66 56 40,2 34,8 - - 4

Kegelgraben 20 W MI 66 56 39,5 34,0 - - 2

Kegelgraben 22 O MI 66 56 40,2 34,8 - - 2

Keplerstraße 1 W WA 64 54 47,1 41,2 - - 16

Keplerstraße 2 W WA 64 54 48,7 42,8 - - 2

Keplerstraße 4 W WA 64 54 50,2 44,2 - - 3

Keplerstraße 6 W WA 64 54 53,8 47,3 - - 1

Kirchplatz 2 S MI 66 56 37,5 32,0 - - 3

Kirchplatz 3 W MI 66 56 38,5 33,0 - - 2

Lautertalstraße 2 NO MI 66 56 60,2 53,5 - - 6

Lautertalstraße 4 N MI 66 56 54,0 48,0 - - 6

Lautertalstraße 8 N MI 66 56 49,2 43,6 - - 3

Lehenstraße 1 W WA 64 54 57,7 50,8 - - 4

Lehenstraße 2/1 SW GB 66 56 68,6 61,5 2,6 5,5 3

Lehenstraße 3 S WA 64 54 48,3 42,2 - - 21

Lehenstraße 4 W WA 64 54 46,1 40,4 - - 4

Lehenstraße 5 S WA 64 54 47,3 41,4 - - 30

Lehenstraße 6 S WA 64 54 45,6 39,8 - - 3

Lehenstraße 7 S WA 64 54 45,1 39,3 - - 5

Lehenstraße 8 N WA 64 54 44,5 38,9 - - 1

Lehenstraße 9 S WA 64 54 43,2 37,6 - - 5

Lehenstraße 10 S WA 64 54 43,9 38,3 - - 4

Lehenstraße 11 S WA 64 54 43,0 37,4 - - 1
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Gebäude HFront Nutz IGW Analyse Pegelüberschreitung

L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) Anzahl EW

        in dB(A)         in dB(A)         in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lehenstraße 12 S WA 64 54 43,5 37,9 - - 3

Lehenstraße 13 S WA 64 54 43,1 37,5 - - 4

Lehenstraße 14 W WA 64 54 43,5 38,0 - - 4

Lehenstraße 15 W WA 64 54 42,0 36,5 - - 4

Lehenstraße 16 S WA 64 54 43,0 37,5 - - 1

Lehenstraße 17 S WA 64 54 41,9 36,4 - - 3

Lehenstraße 18 W WA 64 54 42,7 37,2 - - 5

Lehenstraße 20 W WA 64 54 42,3 36,8 - - 3

Lerchenfeldstraße 15 N MI 66 56 61,8 54,9 - - 4

Lichtensteinstraße 3 S MI 66 56 42,8 37,3 - - 1

Lichtensteinstraße 4 SW MI 66 56 38,2 32,7 - - 2

Lichtensteinstraße 5 N MI 66 56 43,5 38,1 - - 2

Lichtensteinstraße 6 W MI 66 56 43,4 38,0 - - 2

Lichtensteinstraße 7 S MI 66 56 45,2 39,6 - - 4

Lichtensteinstraße 9 S MI 66 56 45,6 40,0 - - 21

Lichtensteinstraße 11 S MI 66 56 45,0 39,5 - - 3

Lichtensteinstraße 13 S MI 66 56 44,2 38,7 - - 3

Lichtensteinstraße 15 N MI 66 56 46,0 40,5 - - 2

Lichtensteinstraße 17 N MI 66 56 46,1 40,6 - - 4

Lichtensteinstraße 24 W MI 66 56 51,4 45,6 - - 5

Marktplatz 2 W MI 66 56 37,4 31,9 - - 2

Marktplatz 3 W MI 66 56 38,2 32,8 - - 1

Marktplatz 4 N MI 66 56 38,4 33,0 - - 1

Marktplatz 5 W MI 66 56 36,0 30,5 - - 5

Marktplatz 6 S MI 66 56 37,7 32,3 - - 5

Marktplatz 7 S MI 66 56 38,0 32,6 - - 4

Marktplatz 9 S MI 66 56 37,7 32,1 - - 1

Marktplatz 10 W MI 66 56 39,5 34,0 - - 2

Marktplatz 11 O MI 66 56 37,3 31,8 - - 8

Marktplatz 12 O MI 66 56 38,1 32,7 - - 4

Marktplatz 13 S MI 66 56 38,8 33,2 - - 2

Mühlstraße 1 W MI 66 56 61,6 54,5 - - 4

Mühlstraße 3 W MI 66 56 54,2 47,3 - - 2

Mühlstraße 5 W MI 66 56 51,5 44,8 - - 3

Mühlstraße 7 W MI 66 56 49,4 43,2 - - 2

Mühlstraße 8 N MI 66 56 50,3 43,9 - - 2

Parkring 8 S WA 64 54 44,6 39,0 - - 4

Parkring 12 SW WA 64 54 50,3 44,5 - - 7

Peter-von-Koblenz-Straße 3 N WA 64 54 42,6 37,2 - - 1

Pfarrgasse 1 NW MI 66 56 37,2 31,8 - - 14

Pfarrgasse 3 O MI 66 56 41,6 36,1 - - 7

Pfarrgasse 4 S MI 66 56 44,0 38,5 - - 7

Pfarrgasse 6 W MI 66 56 37,6 32,2 - - 3

Pfarrgasse 7 SW MI 66 56 40,6 35,1 - - 10

Pfarrgasse 8 N MI 66 56 37,7 32,3 - - 7

Pfarrgasse 9 SO MI 66 56 36,3 30,8 - - 2

Pfarrgasse 13 NW MI 66 56 39,1 33,7 - - 5

Pfarrgasse [15] SW MI 66 56 40,3 34,9 - - 1
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Gebäude HFront Nutz IGW Analyse Pegelüberschreitung

L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) Anzahl EW

        in dB(A)         in dB(A)         in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Postberg 1 W MI 66 56 39,6 33,8 - - 2

Postberg 2 O MI 66 56 39,6 33,9 - - 12

Postberg 3 W MI 66 56 40,1 34,2 - - 5

Postberg 5 S MI 66 56 43,0 37,2 - - 3

Reichenaustraße 10 W MI 66 56 39,2 33,8 - - 1

Reichenaustraße 20 W MI 66 56 42,7 37,3 - - 5

Reichenaustraße 22 S MI 66 56 39,5 34,2 - - 1

Reichenaustraße 26 W WA 64 54 40,4 34,9 - - 2

Reichenaustraße 32 S WA 64 54 40,2 34,7 - - 2

Rotdornweg 3 SW WA 64 54 55,3 49,1 - - 2

Rotdornweg 4 S WA 64 54 49,0 43,0 - - 4

Rotdornweg 5 SW WA 64 54 58,4 51,8 - - 2

Rotdornweg 6 W WA 64 54 47,9 42,2 - - 4

Rotdornweg 7 S WA 64 54 55,8 49,6 - - 10

Rotdornweg 8 W WA 64 54 48,3 42,6 - - 3

Rotdornweg 9 W WA 64 54 54,8 48,7 - - 10

Salzgasse 2 W MI 66 56 36,9 31,3 - - 3

Salzgasse 4 N MI 66 56 36,0 30,5 - - 6

Salzgasse 7 S MI 66 56 38,6 33,1 - - 4

Salzgasse 8 N MI 66 56 36,3 30,8 - - 2

Salzgasse 8/1 N MI 66 56 36,5 31,0 - - 2

Salzgasse 9 W MI 66 56 38,7 33,3 - - 1

Salzgasse 10 O MI 66 56 40,9 35,5 - - 3

Salzgasse 11 N MI 66 56 42,0 36,6 - - 26

Salzgasse 12 N MI 66 56 40,2 34,9 - - 4

Salzgasse 14 O MI 66 56 38,2 32,7 - - 5

Salzgasse 15 O MI 66 56 39,8 34,4 - - 3

Salzgasse 16 N MI 66 56 39,2 33,8 - - 17

Schillerstraße 5 N MI 66 56 44,4 38,9 - - 1

Schillerstraße 6 N WA 64 54 44,5 39,1 - - 3

Schillerstraße 7 N MI 66 56 42,8 37,3 - - 3

Schillerstraße 8 N WA 64 54 44,3 38,8 - - 1

Schillerstraße 9 N MI 66 56 44,5 39,0 - - 5

Schillerstraße 10 N WA 64 54 43,8 38,4 - - 3

Schillerstraße 11 N MI 66 56 44,3 38,8 - - 2

Schillerstraße 13 N MI 66 56 42,9 37,5 - - 2

Schillerstraße 14 N WA 64 54 43,1 37,6 - - 3

Schillerstraße 15 N MI 66 56 44,4 38,9 - - 2

Schillerstraße 16 N WA 64 54 43,4 37,9 - - 7

Schillerstraße 17 N MI 66 56 43,9 38,4 - - 1

Schillerstraße 19 N MI 66 56 44,5 38,9 - - 1

Schillerstraße 20 N WA 64 54 43,7 38,3 - - 7

Schillerstraße 21 N MI 66 56 42,9 37,5 - - 2

Schillerstraße 23 N MI 66 56 42,1 36,6 - - 1

Schillerstraße 24 N WA 64 54 44,4 38,9 - - 5

Schillerstraße 25 O MI 66 56 41,0 35,6 - - 4

Schillerstraße 26 N WA 64 54 43,1 37,6 - - 8

Schillerstraße 28 N WA 64 54 43,7 38,2 - - 2
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Gebäude HFront Nutz IGW Analyse Pegelüberschreitung

L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) Anzahl EW

        in dB(A)         in dB(A)         in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Schillerstraße 30 N WA 64 54 43,0 37,5 - - 1

Schillerstraße 31 N WA 64 54 45,4 39,8 - - 8

Schillerstraße 32 N WA 64 54 43,1 37,7 - - 2

Schillerstraße 33 N WA 64 54 45,2 39,5 - - 8

Schillerstraße 34 N WA 64 54 42,9 37,4 - - 6

Schillerstraße 35 N WA 64 54 47,1 41,3 - - 12

Schillerstraße 36 N WA 64 54 43,3 37,8 - - 6

Schillerstraße 37 O WA 64 54 48,3 42,4 - - 3

Schillerstraße 38 / Schillerschule N SOS 64 54 47,8 42,0 - - -

Schillerstraße 38/1 / Gustav-Mesmer-RealschuleN SOS 64 54 45,4 39,8 - - -

Schillerstraße 39 N MI 66 56 56,6 50,0 - - 4

Schillerstraße 41 O MI 66 56 60,9 53,9 - - 2

Schloßhof 4 S MI 66 56 63,4 56,4 - 0,4 -

Schloßwiesenstraße 2 N MI 66 56 44,6 39,0 - - 3

Schloßwiesenstraße 3 N MI 66 56 42,9 37,4 - - 1

Schloßwiesenstraße 4 N MI 66 56 43,5 38,0 - - 1

Schloßwiesenstraße 5 N MI 66 56 42,5 37,0 - - 1

Schulberg 4 O MI 66 56 46,1 39,7 - - 2

Spitalstraße 1 W MI 66 56 60,8 53,7 - - 8

Spitalstraße 2 O MI 66 56 61,5 54,4 - - 6

Spitalstraße 3 W MI 66 56 54,2 47,3 - - 6

Spitalstraße 4 O MI 66 56 55,5 48,5 - - 2

Spitalstraße 6 O MI 66 56 51,8 45,2 - - 1

Spitalstraße 8 O MI 66 56 49,7 43,4 - - 1

Spitalstraße 10 O MI 66 56 47,7 41,7 - - 13

Sternbergstraße 3 W WA 64 54 41,6 36,2 - - 11

Sternbergstraße 43 N WA 64 54 40,6 35,1 - - 5

Sternbergstraße 45 O WA 64 54 42,4 36,9 - - 1

Sternbergstraße 49 O WA 64 54 44,3 38,8 - - 4

Sternbergstraße 51 O WA 64 54 43,3 37,8 - - 7

Sternbergstraße 53 N WA 64 54 45,8 40,2 - - 1

Sternbergstraße 55 N WA 64 54 46,3 40,7 - - 6

Sternbergstraße 57 N WA 64 54 46,6 41,0 - - 2

Uhlandstraße 2 N WA 64 54 43,0 37,5 - - 2

Uhlandstraße 5 N WA 64 54 41,3 35,8 - - 6

Uhlandstraße 6 N WA 64 54 42,6 37,2 - - 2

Uhlandstraße 7 W WA 64 54 42,6 37,2 - - 1

Uhlandstraße 9 N WA 64 54 40,8 35,3 - - 2

Uracher Straße 1 SW MI 66 56 49,5 43,7 - - 45

Uracher Straße 5 S MI 66 56 42,7 37,1 - - 26

Uracher Straße 8 W MI 66 56 43,0 37,4 - - 8

Uracher Straße 10 W MI 66 56 42,4 36,8 - - 3

Uracher Straße 12 W MI 66 56 41,9 36,4 - - 1

Uracher Straße 16 W MI 66 56 41,2 35,8 - - 10

Weißdornweg 1 S WA 64 54 47,9 42,0 - - 4

Weißdornweg 2 S WA 64 54 43,3 37,7 - - 2

Weißdornweg 3 W WA 64 54 46,1 40,4 - - 6

Weißdornweg 4 S WA 64 54 42,8 37,2 - - 6
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Gebäude HFront Nutz IGW Analyse Pegelüberschreitung

L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) Anzahl EW

        in dB(A)         in dB(A)         in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Weißdornweg 5 S WA 64 54 46,6 40,9 - - 2

Weißdornweg 6 W WA 64 54 45,7 40,0 - - 4

Wiesentalstraße 3 N GE 72 62 52,7 46,9 - - 17

Wiesentalstraße 4 O GE 72 62 55,7 49,7 - - 1

Wilhelmstraße 4 W MI 66 56 58,7 51,9 - - 2

Wilhelmstraße 10 N MI 66 56 46,0 40,3 - - 1

Wolfgartenstraße 1 N MI 66 56 72,7 65,5 6,7 9,5 2

Wolfgartenstraße 2 N MI 66 56 70,2 63,1 4,2 7,1 8

Wolfgartenstraße 3 W MI 66 56 63,6 56,5 - 0,5 5

Wolfgartenstraße 4 N MI 66 56 60,7 53,8 - - 3

Wolfgartenstraße 5 W MI 66 56 59,0 51,9 - - 3

Wolfgartenstraße 6 O MI 66 56 55,3 48,4 - - 2

Wolfgartenstraße 8 O MI 66 56 51,8 45,3 - - 1

Wolfgartenstraße 9 W MI 66 56 51,6 45,2 - - 1

Wolfgartenstraße 9/1 W MI 66 56 50,0 43,7 - - 2

Wolfgartenstraße 11 W MI 66 56 49,0 42,8 - - 1

Wolfgartenstraße 12 N MI 66 56 46,3 40,7 - - 1

Wolfgartenstraße 13 W MI 66 56 48,5 42,5 - - 4

Wolfgartenstraße 14 O MI 66 56 45,0 39,3 - - 1

Wolfgartenstraße 14/1 N MI 66 56 43,0 37,4 - - 1

Wolfgartenstraße 15 W MI 66 56 46,8 41,1 - - 2

Wolfgartenstraße 17 W MI 66 56 46,6 41,0 - - 3

Wolfgartenstraße 18 O MI 66 56 44,2 38,7 - - 3

Wolfgartenstraße 19 W MI 66 56 45,9 40,3 - - 3

Wolfgartenstraße 20 O MI 66 56 43,2 37,7 - - 3

Wolfgartenstraße 21 W MI 66 56 44,8 39,2 - - 2

Wolfgartenstraße 22 O MI 66 56 43,6 38,1 - - 1

Wolfgartenstraße 23 N MI 66 56 44,4 38,9 - - 1

Wolfgartenstraße 26 N WA 64 54 43,0 37,5 - - 1

Wolfgartenstraße 27 W WA 64 54 41,4 36,0 - - 2

Wolfgartenstraße 28 O WA 64 54 42,2 36,8 - - 3

Wolfgartenstraße 31 N WA 64 54 41,0 35,6 - - 5

Zehntscheuerweg 1 S MI 66 56 36,6 30,9 - - 3

Zehntscheuerweg 2 N MI 66 56 37,2 31,8 - - 2

Zehntscheuerweg 3 S MI 66 56 37,0 31,3 - - 1

Zehntscheuerweg 5 S MI 66 56 37,4 31,8 - - 5

Zehntscheuerweg 8 O MI 66 56 39,3 33,6 - - 10

Zehntscheuerweg 9 S MI 66 56 38,3 32,7 - - 4

Stadt Münsingen
Lärmkartierung 2017 / Stufe III

Berechnung nach VBUS / Berurteilung nach Lärmsanierung (Stand 08/2020)

23.02.2021

30156_Münsingen LSP Ortsmitte-ALLE

Seite 11 von 11

SoundPLAN 8.2

Anlage 7.11



Gebäude HFront Nutz IGW Analyse Pegelüberschreitung

L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) L(DEN) L(Night) Anzahl EW

        in dB(A)         in dB(A)         in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Achalmstraße 5 W MI 66 56 72,5 65,4 6,5 9,4 4

Am Rosenberg 6 S MI 66 56 68,3 61,2 2,3 5,2 2

Hauptstraße 4 SW MI 66 56 67,0 59,9 1,0 3,9 10

Hauptstraße 5 SO MI 66 56 67,3 60,2 1,3 4,2 6

Hauptstraße 7 SO MI 66 56 63,8 56,7 - 0,7 7

Hauptstraße 50 SW MI 66 56 69,9 62,8 3,9 6,8 3

Hauptstraße 52 NO MI 66 56 68,9 61,9 2,9 5,9 8

Hauptstraße 56 NO MI 66 56 70,9 63,8 4,9 7,8 2

Hauptstraße 60 N MI 66 56 66,1 59,1 0,1 3,1 5

Hauptstraße 63 SW GB 66 56 73,6 66,4 7,6 10,4 -

Hauptstraße 65 SW MI 66 56 68,1 61,0 2,1 5,0 1

Hauptstraße 67 SW MI 66 56 67,5 60,4 1,5 4,4 -

Karlstraße 6 N MI 66 56 70,3 63,2 4,3 7,2 5

Karlstraße 7 S MI 66 56 70,4 63,3 4,4 7,3 6

Karlstraße 8 N MI 66 56 70,8 63,7 4,8 7,7 -

Karlstraße 11 S MI 66 56 69,6 62,5 3,6 6,5 3

Karlstraße 16 N MI 66 56 71,7 64,6 5,7 8,6 7

Karlstraße 17 S MI 66 56 70,5 63,4 4,5 7,4 -

Karlstraße 18 N MI 66 56 71,3 64,2 5,3 8,2 2

Karlstraße 20 N MI 66 56 71,1 64,0 5,1 8,0 4

Karlstraße 21 S MI 66 56 70,5 63,4 4,5 7,4 4

Karlstraße 22 N MI 66 56 71,4 64,3 5,4 8,3 8

Karlstraße 23 S MI 66 56 70,1 63,0 4,1 7,0 8

Karlstraße 25 S MI 66 56 69,9 62,8 3,9 6,8 -

Karlstraße 27 S MI 66 56 69,6 62,5 3,6 6,5 6

Karlstraße 28 - Berufsschule N SOS 64 54 69,5 62,4 5,5 8,4 -

Karlstraße 29 S MI 66 56 70,1 63,0 4,1 7,0 2

Karlstraße 30 / Pfarrhaus N GB 66 56 67,3 60,2 1,3 4,2 2

Karlstraße 32 N GB 66 56 70,0 62,9 4,0 6,9 6

Karlstraße 36 N MI 66 56 68,2 61,1 2,2 5,1 1

Karlstraße 38 N MI 66 56 66,5 59,4 0,5 3,4 2

Karlstraße 40 NO MI 66 56 66,9 59,9 0,9 3,9 4

Karlstraße 42 NO MI 66 56 67,4 60,4 1,4 4,4 2

Lehenstraße 2/1 SW GB 66 56 68,6 61,5 2,6 5,5 3

Schloßhof 4 S MI 66 56 63,4 56,4 - 0,4 -

Wolfgartenstraße 1 N MI 66 56 72,7 65,5 6,7 9,5 2

Wolfgartenstraße 2 N MI 66 56 70,2 63,1 4,2 7,1 8

Wolfgartenstraße 3 W MI 66 56 63,6 56,5 - 0,5 5
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EU Einwohnerstatistik

Name Intervalle Einwohner Anzahl Wohnungen Anzahl Schulen Anzahl Krankenhäuser Anzahl Kindergärten

Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln

Rechengebiet LSP Ortsmitte - Maßnahme 1 50 - 55
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EU Einwohnerstatistik

Name Intervalle Einwohner Anzahl Wohnungen Anzahl Schulen Anzahl Krankenhäuser Anzahl Kindergärten

Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln

Rechengebiet LSP Ortsmitte - Maßnahme 2 50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

123
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